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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
(курсив заполнять по мере необходимости)

	Прибор

	Модель прибора
	

	Диапазон измерения давления (ед. изм. 	)
	· Относительное
· Абсолютное
· Дифференциальное
	от
	
	до
	
	

	Макс. статическое давление (для датчиков перепада)
	

	Присоединение к процессу (штуцер)
	Прямое	Через разделитель (фланцевый, штуцерный, выносную мембрану)

	

	Присоединительная резьба прибора
	М20х1,5	G 1/2"	1/2 NPT	другая: М12х1,5	G 1/4"	1/4 NPT
	

	
	
	в виде внешнего штуцера
	внутренняя резьба на фланцах

	Класс точности
	0,15	0,5	1,0	другой:
	

	Наименование измеряемой среды
	

	Температура измеряемой среды, 0С
	мин
	
	макс
	

	Температура окружающей среды, 0С
	мин
	
	макс
	

	
Выходной сигнал
	4/20 мА	0/20 мА	0/10 В

	
	с цифровой связью (укажите протокол)
	

	
	Другой:
	

	
Электрическое соединение
	4-контактный L-разъем	Проводные выводы
по DIN 43650	Отверстия под кабельный ввод

	
	Другое:
	

	Пылевлагозащита
	IP
	
	NEMA
	

	Вид взрывозащиты
	Искробезопастная цепь (Ex i)	Взрывонепроницаемая оболочка (Ex d)



	Дополнительно

	Гаситель пульсаций и гидроударов (демпфер)
	- не требуется
	- требуется (укажите обозначение по каталогу)
	

	

	Встроенный индикатор
	- не требуется
	- требуется
	

	Дополнительные принадлежности (адаптер, кабельный ввод и т.д.)
	- не требуются
	- требуются (укажите что именно)
	

	Сроки поставки (укажите максимально возможный)
	· срочно
· 4-5 недель
· 8-9 недель



Дополнительная информация


Количество приборов 	шт.
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